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Производитель:
ABB


Каталог 2007


Каталог 2008
 

Устанавливается вместе с основным выключателем и осуществляет постоянный контроль установленного максимального тока потребления.
Исключает необходимость срабатывания основного выключателя, последовательно отключая до двух неосновных нагрузок, при превышении устойчивого предела.
Зелёный СИД показывает наличие напряжения питания.
Два красных СИДа показывают отключенные нагрузки.
Заданный интервал времени позволяет автоматически подключать отключеные неосновные нагрузки.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение[В]

230

Номинальный ток коммутации[А]

90

Ном.ток коммутации контактов CNP1 и CNP2[А]

16(каждый)

Номинальная частота[Гц]

50/60

Диапазон регулировки[А]

5...30/10...60/15...90

Задержка включения нагрузок[мин]

5-7-CNP1/4-5;50-CNP2

Рассеиваемая мощность[Вт]

5

Количество модулей[n]

5


Схема подкючения:
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	Реле отключения неприоритетной нагрузки CDS Multi 9 Schneider Electric




Производитель: Schneider Electric
Коммутируемый ток, А: 5-90
Потребляемая мощность, Вт: 230

Пpименение 
Когда потребление превышает значение выбранного порога отключения, реле отключения неприоритетной нагрузки временно отключает неприоритетную нагрузку.

Реле позволяет:
· увеличить количество нагрузок без изменения выделенной мощности; 

· уменьшить потребляемую мощность; 

· предотвратить неудобства, связанные с отключением вводного автоматического выключателя. 

Хаpактеpистики
· ном. токи: 
приоритетная нагрузка: 90 A ; 
неприоритетная нагрузка: 15 А (для активной нагрузки, 100000 циклов); 
во всех остальных случаях необходимо использовать контакторы CT; 

· частота: 50 – 60 Гц; 

· индикация отключения неприоритетной нагрузки желтым светодиодом. 

· потребляемая мощность: 12 Вт; 

· присоединение кабеля через клеммы: 
приоритетная нагрузка: от 4 до 50 мм2; 
неприоритетная нагрузка: от 2,5 до 10 мм2; 

· максимальный ток: 90 А; 

· шаг установки порога срабатывания: 5 А; 

· диапазон рабочих температур: от -5 до +55°С; 

· время включения неприоритетной нагрузки после ее отключения: 
для первой неприоритетной нагрузки: 5 мин; 
для следующей неприоритетной нагрузки: 5 мин после включения предыдущей; 
для трехфазного реле отключения неприоритетной нагрузки: нагрузка отключается отдельно по каждой фазе. 

Изображение 
Кол-во полюсов 
Кол-во модулей Ш = 9 мм 
Порог отключения (А) 
Напряжение питания (В) 
№ по каталогу
CDS 
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