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	1. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.

Терморегуляторы термостаты АРТ-18 выпускаются в двух вариантах выходной мощности 5А и 10А (на 1 или 2 кВт). Также имеется 2 варианта выхода: контакты или напряжение. Соответственно приборы называются 5Н или 5К (10Н или 10К). 
Терморегулятор термостат предназначен для управления работой нагревательных приборов, отопительных систем, систем горячего водоснабжения и прочих устройств, требующих контроля температуры.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Напряжение питания - переменное 220 В, 50-60 Гц 
Диапазон регулирования температуры - указан на шильдике прибора 
Выходной управляющий сигнал АРТ-18-Н - переменное напряжение 220 В 
Выходной управляющий сигнал АРТ-18-К - переключающийся контакт 
Максимальный выходной ток АРТ-18-5 - 5 А АРТ-18-10 - 10 А

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Терморегулятор - 1 шт. 
Датчик температуры КТУ - 1 шт. 
Технический паспорт - 1 шт. 
Магнитный пускатель - по требованию заказчика

4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.

Терморегулятор состоит из корпуса на котором находятся шильдик, оцифрованный в диапазоне регулирования температуры, ручка регулирования температуры и индикаторные светодиоды. Внутри корпуса находятся электронный блок, предохранитель и клеммники для подключения питающего напряжения, дат-чика и нагрузки. Датчик температуры подключен к нижнему клеммнику. В случае необходимости, его провод может быть удлинен до 7 м любым проводом. При этом полярность подключения датчика не имеет значения. 
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